
Alle varer kan genbruges ved returnering til os

MORGENDAGENS  
INDDÆKNINGS OG TAGLØSNINGER A-Z

Alle vores produkter er

FRI FOR PFAS OG GIFTSTOFFER
Ingen afsmitning til drikkevandet ...
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Vi tror på, at man altid skal stræbe efter at gøre  
tingene lidt bedre. Helt enkelt.  
Fordi lidt bedre, er bedre.

Derfor udfordrer vi os selv hver eneste dag. Hvordan gør vi 
det lidt lettere, at montere vores produkter?

Hvordan laver vi løsninger, der er lidt bedre for miljøet? 
Hvordan laver vi produkter, der holder  
lidt længere?

Hvordan sørger vi for, at der er lidt mindre af  
det med småt i vores aftaler? 
 
Og hvordan sikrer vi, at vores kunder får en lidt  
bedre økonomi ud af, at vælge os?

Det er altså ikke én ting, der gør, at du skal vælge vores 
løsning. Det er summen af de mange ting,  
der bare gør det lidt bedre, at handle med os.

Lidt bedre  
er bedre



54

SabetoFLEX inddækningsruller - rustfrit stålnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

SabetoFLEX inddækningsruller - alunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

SabetoCover indpakningsrulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tilbehør  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

SabetoFLEX flexinddækninger 10-32°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

SabetoFLEX flexinddækninger 31-45 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

SabetoFLEX flexinddækninger 46-65 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

SabetoFLEX stålinddækninger 0-9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SabetoFLEX stålinddækninger 10-32°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SabetoFLEX stålinddækninger 31-45°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SabetoFLEX stålinddækninger 46-65°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SabetoFLEX kip flexinddækninger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 

SabetoFLEX kip stålinddækninger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 

Miljø og grundvand .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 

SabetoFLEX universal flex inddækning til gasaftræk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

SabetoFLEX universal inddækning til gasaftræk med ABS bund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 

SabetoFLEX universal flex inddækning til kloakudluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

SabetoFLEX universal inddækning til kloakudluftning med ABS bund.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 

Indhold

SabetoFLEX flexinddækning til rørgennemføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

SabetoFLEX flex universal ventilationshætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

SabetoFLEX universal ventilationshætte med ABS bund.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 

SabetoFLEX stål universal ventilationshætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med flex inddækning 10-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med flex inddækning 31-45°.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med flex inddækning 46-65°.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med stål inddækning 0-09°.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med stål inddækning 10-32° .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 

SabetoFLEX lyddæmpersæt med stål inddækning 31-45° .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 

SabetoFLEX teleskopbæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

SabetoFLEX dampspærre/radonspærre membraner hul/uden hul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 

SabetoFLEX dampspærre/radonspærre membraner hjørner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

SabetoFLEX undertagsgennemføringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Extum 800 brandsikring til stråtage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Extum 1600 brandsikring til stråtage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 



76

Aktivator
Fortrænger vand. 
Får bagsiden af SabetoFlex produkter til at blive flydende. 
Derved kan du montere på træ og andre rå overflader. 
Det giver dig også mulighed for at justere dampspærremembraner
samt indvendige og udvendige hjørner. 

SabetoFLEX stål rulle 
Ideel til at montere SabetoFLEX inddækninger  
samt SabetoFLEX inddæknings rulle.
Bredde: 40 mm

SabetoFIX universal montagelim. 
Limen er specielt udviklet til SabetoFLEX inddækningsprogram.  
Hæfter på de fleste materialer. For optimal vedhæftning skal evt.  
overfladespænding fjernes med gasbrænder.  
Anvendes til fugning, limning og forsegling. Nu også på tagpap. 

SabetoFLEX inddækningsrulle  
med rustfrit stål net 
med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende til forsiden. 
UV og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte 
byggematerialer og i alle luftlag. 
Helt uden efterbehandling.  
Anvendes til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, 
ovenlysvinduer, solfangere osv.  
100% strækbart i begge retninger 
Farver: Sort , grå, rød
Dimension: 28cm x 5m, 56cm x 5m, 112cm x 5m 

SabetoFLEX inddækningsrulle 
med aluminiums net 
med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende  
mod forsiden. 
UV og ozonbestandig. Tåler at sidde i forbindelse med  
alle kendte byggematerialer og i alle luftlag.  
Helt uden efterbehandling.  
Anvendes til inddækning af: Kviste, skorstene,  
vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv. 
80% strækbar i længderetningen og 30 % i bredden.
Farver: Sort , grå, rød
Dimension: 28cm x 5m, 56cm x 5m, 112cm x 5m

SabetoCOVER indpakningsrulle 
Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende 
til forsiden. Er UV bestandig. 
Topfolien er gennemtestet gennem de sidste 75 år.  
Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte  
byggematerialer og på forskellige isoleringstyper.  
Anvendes til afslutning af teknisk isolering,  
som rustbeskyttelse osv. 
100% strækevne i alle retninger. 
Farver: Sort , grå
Dimension: 3,5cm x 10m 
 7cm x 10m 
 14cm x 10m 
 28cm x 10m 
 56cm x 10m 
 112cm x 10m
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SabetoFLEX flex inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, 
aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. 
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i 
alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, 
Grå/Sort, Grå/Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm
Taghældning: 10 - 32°

SabetoFLEX flex inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, 
aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. 
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i 
alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank,  
Grå/Sort, Grå/Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm
Taghældning: 31 - 45° 

SabetoFLEX flex inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, 
aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. 
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i 
alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank,  
Grå/Sort, Grå/Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø560 mm
Taghældning: 46-65° 

SabetofLEX stål inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene,  
ventilationsrør, aftrækskanaler osv.  
På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort, Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm
Taghældning: 0-9° 

SabetoFLEX stål inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene,  
ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage,  
skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort, Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm
Taghældning: 10-32° 

SabetoFLEX stål inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene,  
ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage,  
skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort, Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm
Taghældning: 31 - 45° 

SabetoFLEX stål inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene, ventilationsrør,  
aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort, Blank
Dimension: Ø50 mm - Ø315 mm
Taghældning: 46 - 65° 
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Med al den snak der er om forurenet drikkevand vil vi gerne 
understrege at vores produkter er fri for skadelige stoffer.

Dette bakkes op af vores leverandører.
Vi laver produkter, der holder lidt længere ... 

Godt for miljøet og godt for økonomien.  
Vi tror på at man altid skal stræbe efter at gøre tingene lidt bedre.. 

Helt enkelt fordi lidt bedre og bedre. 
Derfor udfordrer vi os selv hver eneste dag.

Bedre for dig og bedre for miljøet.
EPD miljøvaredeklaration for  

klimabelastningen skal være i orden. 
Det er den hos Sabetoflex og EasyFlex.

MILJØ OG GRUNDVAND
Vi skal passe godt på miljøet og grundvandet...

Det gør SabetoFlex og EasyFlex noget ved.

Vi garanterer, at alle vores inddækninger og tagprodukter ikke 
indeholder PFAS, biocider eller andre giftige stoffer.  

Derfor ingen afsmitning til drikkevandet.     

NATURLIGVIS

SabetoFLEX flex kip inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør,  
aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer.  
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i  
alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank,  
Grå/Sort, Grå/Blank
Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm
Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°
Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

SabetoFLEX stål kip inddækninger 
Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør,  
aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort, Blank
Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm
Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°
Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

Værktøj til montering
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Hvorfor ikke bare vælge  
en inddækning, der er lidt lettere,  

at montere?

Vi tror på, at man altid skal stræbe efter at gøre tingene 
lidt bedre. Det er kernen i vores forretning. Se nu vores 
patenterede Sabetoflex løsning. Den kan bruges til enhver 
inddækning og du skal ikke bruge tid på at vælge materialer.

Det handler helt enkelt om, at Sabetoflex er lidt lettere, 
at montere. Og at kvaliteten er lidt bedre end andre gode 
løsninger på markedet. For det er det, som vores forretning 
handler om.

At gøre tingene lidt bedre. 
For os. For dig. 
Og for dine kunder.
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SabetoFLEX universal flex  
inddækning til gasaftræk 
Kan formes ned i alle typer tag profileringer.  
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer  
og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Rød/Sort
Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX universal flex  
inddækning til gasaftræk 
Kan formes ned i alle typer tag profileringer.  
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer  
og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve kombination: Sort
Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX universal ABS  
inddækning til gasaftræk
Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage,  
membran tage osv.
Farve: Sort
Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX universal flex 
inddækning til kloakudluftning 
Kan formes ned i alle typer tag profileringer.  
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer  
og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve: Sort, Rød
Dimension: Ø58 - 110 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX universal ABS 
inddækning til kloakudluftning 
Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage,  
membran tage osv.
Farve: Sort
Dimension: Ø58 - 110 mm
Taghældning: 5 - 45°  

SabetoFLEX universal flex 
inddækning til Rørgennemføring 
Kan formes ned i alle typer tag profileringer.  
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i  
alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.
Farve: Sort, Rød
Dimension: 1 rør 0-45 mm, 2 rør 0-45 mm
Taghældning: 5 - 65° 
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 “Because our children deserve  
a clean world to live in” 

-  Per Poulsen

”Jeg har 3 dejlige børn og de har lagt navn til  
min virksomhed SabetoFLEX.

Til alle jer som har børn.. Jeg tror I har det ligesom mig.
Vi SKAL aflevere denne verden som et rent og godt sted  

at leve i i mange generationer frem. 
Derfor er det vigtigt for os alle, der arbejder  

her hos SabetoFLEX, at vi leverer troværdighed i vores varer. 
Det bør du også som kunde, kræve af dine leverandører. 

Derfor er vi meget stolte over at kunne meddele at vi kan 
recirkulere alt fra vores inddæknings- og tagløsninger.”

         - Kan din leverandør det ..?

SabetoFLEX flex universal  
ventilationshætte 
Med kondensisoleret nippelrør. Kan formes ned i alle  
typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle  
kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke  
helt uden efterbehandling.
Farve: Sort, Rød
Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX ABS universal  
ventilationshætte 
Med kondensisoleret nippelrør. Med ABS bundplade anvendes  
på tagpap tage, membran tage osv.
Kan formonteres med formonteret tagpap på ABS bund
efter ønske - mod tillæg.
Farve: Sort
Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm
Taghældning: 5 - 45° 

SabetoFLEX stål ventilationshætte 
Med kondensisoleret nippelrør. Med stål bundplade anvendes på  
tagpap tage, membran tage osv.
Farve: Sort
Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Taghældning: 0 - 9° 
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SabetoFLEX lyddæmpersæt 
med stål Inddækninger
Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. 
Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i 
taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap 
tage, skifer tage, membran tage osv.
Farve: Sort
Dimension: Ø125mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm
Taghældning: 0 - 9° og 10 - 32°

SabetoFLEX lyddæmpersæt 
med stål Inddækninger
Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. 
Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i 
taget. og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap 
tage, skifer tage, membran tage osv.  
Teleskopbæring tilkøbes.
Farve: Sort
Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm
Taghældning: 31 - 45° 

SabetoFLEX teleskopbæring 
Gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og  
sikrer at røret sidder godt fast. Anvendes til stålskorstene,  
ventilationsrør, taggennemføringer osv.
Teleskopbæring er et tilkøb.
Dimension: Ø 100 - 780 mm
Afstand teleskop: 55 - 128 cm

SabetoFLEX lyddæmpersæt 
med Flex inddækning
Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen 
gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at 
lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag 
profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer 
og i alle luftlag  
- vel og mærke helt uden efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.
Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort
Dimension: Ø125mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm
Taghældning: 10 - 32° 

SabetoFLEX lyddæmpersæt 
med Flex inddækning
Anvendes til ventilation, aftrækskanaler,  
indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem 
hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen 
kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse 
med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden 
efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.
Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort
Dimension: Ø125mm, Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm
Taghældning: 31 - 45° 

SabetoFLEX lyddæmpersæt  
med Flex inddækning
Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen 
gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at 
lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle  
typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse  
med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag  
- vel og mærke helt uden efterbehandling. Teleskopbæring tilkøbes.
Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort
Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm
Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm
Taghældning: 46 - 65° 
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Vi tror på, at man altid skal stræbe efter, at gøre tingene 
lidt bedre. Det er kernen i vores forretning. Se nu vores 
garantiordning. Ikke noget med småt, der betyder, at du og 
dine kunder skal have en juridisk embedseksamen for blot at 
forstå halvdelen af det, som står i teksten. Ikke noget om, at 
løsningen skal efterses i perioden. At kunden skal skille taget 
ad i garantiperioden.

Vi giver bare garanti. Punktum.
Det synes vi er lidt lettere. 
For os. For dig. 
Og for dine kunder

Vi gør det lidt lettere,  
at holde det du lover
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SabetoFLEX dampspærremembran/ 
radonspærre udvendige  
og indvendige hjørner
Anvendes til Radonspærre, Dampspærre,  
Undertaget og til vindspærren.

Kan justeres optil +- 20 grader.
Dimension: 280 X 140
Farve: Sort 

SabetoFLEX dampspærremembran/  
radonspærre med hul
i fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende på PP/PE.  
Anvendes til rørgennemføring i dampspærre.
Dimension: Ø75 - Ø90 til Ø290-Ø320 mm
Farve: Sort

SabetoFLEX dampspærremembran/ 
radonspærre uden hul
i fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende på PP/PE.  
Anvendes til lednings gennemføringer osv. i dampspærre.
Dimension: Ø60 - Ø840 mm
Farve: Sort

SabetoFLEX dampspærremembran/ 
radonspærre udvendige  
og indvendige hjørner
I fleksibelt og strækbart materiale.  
Flangen sikrer at gennemføringen bliver min. 5 cm høj.  
Limen sikrer at gennemføringen bliver helt tæt mod  
undertaget. Er UV bestandig. 
Dimension: Ø60 - Ø210 mm
Farve: Sort
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SabetoFLEX undertagsgennemføring 
fuldklæbende med flange 
I fleksibelt og strækbart materiale.  
Flangen sikrer, at gennemføringen  
bliver min. 5 cm. høj. 
Limen sikrer at gennemføringen bliver  
helt tæt mod undertaget. 
UV bestandig. 
Diameter: Ø186 – 520   

SabetoFLEX undertagsgennemføring 
fuldklæbende med afstand til  
brændbart materiale
Limen man sikrer at gennemføringen bliver  
helt tæt mod underlaget. 
Beslag til at gøre undertagsgennemføringen
fast på lægterne medfølger. 
UV bestandig.
Diameter: Ø80 - 115 til Ø320 -  Ø400
Taghældning: 0-45°

SabetoFLEX undertagsgennemføring  
af genbrugsplast med skruer og  
butyl klæbebånd
Undertagskraver bruges ved montering  
i hårdt eller blødt undertag.
Vi sender dig gerne en monteringvejledning, hvis du ønsker det. 
Diameter: 80-160
Taghældning: 0-45°

SabetoFLEX flexinddækning  
med indbygget svineryg
Ingen trykskader eller vandlommer.  
Kan ikke monteres forkert hvis montagevejledningen følges. 
Uden meromkostninger for dig.  
Indgår i de fleste inddækninger.
Anvendes til runde eller firkantede former.
Farver: Sort/Grå/Rød
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EXTUM 800 - brandsikkerhed til stråtage
SabetoFlex og EasyFlex er leverandører af det brandisolerende produkt EXTUM
Sortimentet består af 2 forskellige glasfiberduge. 

EXTUM 800 
Anvendes til de store arealer hvor der opnås stor luftgennemstrømning,  
der sikrer ventilation af tagets underside. 

På grund af glasfiberdugen, er luftgennemstrømningen dog  
stadig begrænset, da dugen smelter sammen ved brand.  
Derfor får ilden svært ved at sprede sig hurtigt.  
Dette gør, at der er mere tid til at brandvæsnet kan nå frem,  
til redning af personer og ejendele.

Sammen med vores underleverandører er vi ved at teste,
hvordan EXTUM kan anvendes bagved trækonstruktioner.. 

EXTUM 1600 - brandsikkerhed til stråtage
EXTUM 1600 
Anvendes i randzoner og kan modstå meget høje varmegrader  
pga. en speciel belægning.  
Denne belægning på glasfiberdugen fjerner ilten på glasvævet og bevirker,  
at dugen kan modstå ekstremt høje temperaturer i meget lang tid. 

Tallene 800 og 1600 indikerer de varmegrader, produktet kan modstå i en periode. 
Når produktet monteres rigtigt, sikres der en lang levetid af stråtaget  
pga. bedre ventilation i stråene.
EXTUM giver en meget lavere temperatur på tagets underliggende  
konstruktion ved brand. 
Produktet kan også anvendes på: 
Udhæng, Kviste, Rygninger, Vindskeder, Tagskæg,  
samt ved skorstene og vinduer.  

Tekstur Extum 1600
Farve: Sandfarvet
Dimension: Rulle 60 cm X 140 m
Tykkelse: 0,21 mm

Tekstur Extum 800
Farve: Hvid
Dimension: Rulle 126 cm X 25 m
Tykkelse: 0,21 mm
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