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SabetoFIX universal montagelim 

 
 

 
 
 
 
 
Beskrivelse  

SabetoFIX universal montagelim er en højkvalitets, universel, professionel fugemasse, konstruktions - 

og  montagelim  baseret på MS polymer -teknologi.  

 
SabetoFIX universal montagelim er fri for opløsningsmidler og isocyanater og hærder ved fugt til en stærk og 

holdbar gummi, som bevarer sin elasticitet. Produktet har god UV -bestandighed  og  er særligt udviklet  til 

anvendelser  i industrisektoren, hvor der kræves høj styrke. 

 

Anvendelser  

• Elastisk limning  og  tætning  i konstruktioner  til biler, busser, campingvogne,  lastbiler og  tog. 

• Universel fugetætning  og  limning  af materialer inden  for industri, marine og  automotive. 

• Limning  og  tætning  af soltage  og  gulvsystemer  i bilindustrien. 

• Limning  af tage på busser, tog  og  lastbiler. 

• Multifunktionel  montage - og konstruktionslim,  velegnet  til næsten alle byggematerialer. 

• Limning  af aluminium - eller polyesterhjørneprofiler  på trailere. 

• Limning  af polyesterdelene  til metalrammer. 

• Strukturel limning  i vibrerende  konstruktioner. 

• Tætning, limning og montering af metaldele i tag -, facade-, karrosseri-, container- og 

luftkanalkonstruktioner. 

• Reparationslim  eller fugemasse  til renoverings -, vedligeholdelses -, montage -, installations- 

og  reparationsarbejde  inden  for bygge - og  transportsektoren. 
 
 

 

Egenskaber  

• Fremragende  vedhæftning  uden primer på praktisk talt alle, også  fugtige,  underlag. 

• Meget god  UV- og  aldringsbestandighed.  

• Høj mekanisk  modstand  og  slutstyrke, hurtig  styrkeopbygning  og  hærdning. 

• Fri for blødgørere, phthalater, isocyanater,  opløsningsmidler og silikone. 

• Kan slibes efter fuldstændig  hærdning  og  kan overmales umiddelbart  efter hindedannelse. 

• Ikke korrosiv over for metaller. 

• Absorberer effektivt akustiske og  mekaniske  vibrationer. 
 

 

Standard  produktsortiment  

Standardfarver: 

Emballage:  

Rød, grå og  sort. 

12 x 290  ml  patroner.  
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Tekniske  produktdata  
 

Egenskab  Enhed / standard  Værdi  

Basismateriale  MS polymer  

Sigeevne  mm, ISO 7390 <2 

Densitet g/ml  1,46 

Hindedannelsestid  min., 23 °C / 50 % RH  10 

Åbentid min., 23 °C / 50 % RH  ca. 15 

Hærdningshastighed efter 24 
timer 

min., 23 °C / 50 % RH  ca. 3 

Volumenændring   Ingen 

 
Mekaniske værdier, 2 mm film  
 

Egenskab  Enhed / standard  Værdi  

Shore A hårdhed  DIN 53505 ca. 60  

E-modul 10 %  MPa, DIN 53504 / ISO 37 ca. 3,8  

Trækspænding 100 %  MPa, DIN 53504 / ISO 37 2,72 

Trækspænding ved brud  MPa, DIN 53504 / ISO 37 4,33 

Brudforlængelse %, DIN 53504 / ISO 37 280 

Forskydningsspænding*  MPa, DIN 53283  ca. 2,5 

Rivestyrke N/mm, DIN 53515  ca. 22 

Glasovergangstemperatur (Tg)  °C -50 

Temperaturbestandighed  °C -40 / +110** 

* = aluminium mod aluminium, tykkelse 2 mm, hastighed 50 mm/min. 
** = ved længerevarende påvirkning af høje temperaturer bedes SabetoFlex ApS  kontaktes på forhånd. 

 

Holdbarhed  

I uåbnet originalemballage, opbevaret køligt og tørt mellem +5 °C og +25 °C, er produktets holdbarhed op til 

18 måneder fra produktionsdatoen.  

 

Anvendelsesbetingelser  

• Påføringstemperatur (omgivelse og overflade) mellem +5 °C og +35 °C.  

• På rene, uforurenede, kompatible, stabile, fedtfrie og støvfrie overflader.  

• Sørg for korrekte fugedimensioner for korrekt optagelse af eventuelle bevægelser.  

• Brug en egnet børste til at fjerne løse partikler fra overfladen.  

Rengøring  

Fjern frisk/uhærdet materiale fra overflader og værktøj. Rengør hænder/hud. Hærdet materiale skal fjernes 

mekanisk. 
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Begrænsninger og anbefalinger  

Ikke egnet til konstant vandbelastning eller dilatationsfuger. Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, 

neopren eller bituminøse overflader. Misfarvning kan forekomme under visse forhold, f.eks. ved direkte kontakt 

med kemikalier, anvendelse i mørke rum/områder eller afgivelse af blødgørere fra overfladen. Vi anbefaler, at 

vedhæftning samt materiale - og malingskompatibilitet testes på forhånd.  

 

Sikkerhed  

Undgå langvarig kontakt med huden. Hvis uhærdet materiale kommer i øjnene, skylles grundigt med rigeligt vand, 

og læge kontaktes. Produktets sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning. 

 
Garanti og ansvar  

Oplysningerne  er baseret på test og erfaring og er af generel karakter. De indebærer dog ikke noget 

ansvar. Brugeren er ansvarlig for at udføre egne test for at afgøre, om produktet er egnet til den 

tilsigtede anvendelse. Ansvar kan aldrig overstige det, der følger af de gældende salgs - og 

leveringsbetingelser, og sælger kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgeskader.  

 


