
SabetoFLEX lyddæmpersæt med stål inddækning
Lyddæmperen består af inderrør i perforeret plade med fast nippel tilslutning omsluttet af inder- 
og yderrør i galvaniseret plade.  Mellem inderrør og yderrør er der 50 mm isolering af stenuld og fiberdug. 
Inddækningen og lyddæmperen leveres adskilt, så det er lettere at montere. 
Lyddæmperens indvendig/udvendige rørdiameter 125/225, 160/260, 200/300, 250/350 mm. 
Sættet tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle miljøer. 
Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og 
sikrer at  lyddæmperen sidder godt fast. Teleskopbæringen købes separat.  
Produktspecifikation 

Materiale 
Kegle/krave/plade

Galvaniseret stål eller pulverlakeret 

Anvendelse På tagpap tag,  skifer tag,  membran tag osv.

Farve Sort RAL 9004. 

Tykkelse plade 0,5 mm 

Dimension taghældn 
0-9°og 10-32°

Ø 125mm, Ø160mm, Ø200mm og Ø250 mm.

Vægt 10-26 kg   

Forpakning  Leveres i papkasse eller på palle alt efter størrelsen.

Montagetemperatur

Monteres med papsøm til tagpapet. 
Tagpap brændes ovenpå. 
Forsegles med  Sabetoflex Universal montagelim.

-10°C  ± 60°C

Brugstemperatur 

Montering 

Brand 

Opbevaring 

          Miljøpåvirkning Indeholder ingen miljøskadelige stoffer.  
Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 
100% recyclebar

Lyddæmper 600 mm, 900mm, og 1200 mm / 900mm, og 1200 mm 

Dimension taghældn. 
31-45°
Lyddæmper

Ø 160mm, Ø200mm og Ø250 mm.

L: 900mm, og 1200 mm

-60°- +80° ved spændingsløs montage.

EN 13501-1-A

Tørt, op til 40°C  
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