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Renger taget og leeg inddaekningen over rgret og hullet. Bagsidefolien 1-4 flernes ét for ét.
Serg for at keglen er understgttet hele vejen rundt. sa keglen ikke Inddaekningen har indbygget svineryg, der modvirker
kommer til at haenge i SabetoFLEX materialet. vandlommer

For optimal vedhaeftning og fer bagkanten forsegles med

Eg?&g':rlfe)geﬁnn f?é?;‘eef gmﬂﬁﬁ;ﬁgﬁ&%‘g&mgt SabetoFIX universal montagelim skal overgangen tag/
Udga vandlomrger I Kraver? monteres og skrues {:’ast SabetoFLEX varmes let med en varmepistol (Max 60°c) for at
) fierne evt. oliefilm og overfladespaending pa begge flader.
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Bagkanten og 5-10 cm ned ad siderne limes med Hvis inddaekningen ligger ovenpa en samling i taget,
SabetoFIX universal montagelim. skal denne ogsa fuges minimum 1 meter opad.

Kraven fuges kun foroven med SabetoFIX.
Alle limninger glittes med saebevand.
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Montering af Flex inddaekning

pa balgetag - indbygget svineryg
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Leeg inddeaekningen over rgret og hullet.
Sorg for at keglen er understottet. Inddaekningen har
indbygget svineryg, der modvirker vandlommer.

Inddaekningen loftes og taget varmes let med en
gasbraender. Max 60 °.

Inddaekningen fastgeres til tag. Nar du trykker mate-
rialet ned mod taget, skal trykket holdes 2-3 sek. Tryk
IKKE rundt om keglen. Tryk max 50 mm. ned i bredden i
kantomradet.. Stalrulle og varme kan med fordel bruges.

Brug ikke sldende veerktgj! Undga vandlommer!
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Fjern topfolien pa forsiden. Bagside folien 1-4 flernes ét

efter ét. Svineryggen skal blive siddende ! Siderne afsluttes
pa nedadgéende bglge, sa der ikke opstar modigb.

Min. 100 mm. fra gennemfgringen holdes fri. Herefter
presses kun 50 mm ned langs kanten. Hold trykket 2-3
sekunder. Stalrulle og varme kan med fordel bruges.
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Krave monteres og fuges foroven med Sabetofix
universal Montagelim.
Tagplade/tagsten laegges tilbage pa plads.
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